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KOLLER-vaggen ~— 


den flyttbara mellanvaggen 


for kontor, sjukhus, skolor etc. 


KOLLER-vaggen har 
foljande fordelar: 


0 KOLLER-vaggen monteras mot färdiga golv, väggar och 
tak utan skruvar eller bultar av något slag. 


KOLLER-väggen monteras och demonteras snabbt och 
lätt, utan att lokalerna behöva utrymmas och utan att några 
putsnings-, målnings- eller efterlagningsarbeten behöva 
utföras. 


oh 


@® KOLLER-väggen har en lätt och stadig stomme av lätt- 
metall, i vilken vägg- och glasfält samt dörrar äro lätt ut- 
bytbara och omflyttbara utan materialförlust och utan att 
stommen behöver demonteras. 


@ KOLLER-väggen kan förses med väggfält av plywood, 
träfiber, gips eller ädelträ. 


[6 KOLLER-väggen möjliggör enkla och bekväma lednings- 
dragningar. 


© KOLLER-väggen har, som kanske förnämsta egenskap, 
en synnerligen god ljudisolering. 


Flyttbara mellanväggar, system KOLLER (svenskt 
patent), äro eleganta, lätta och ljudisolerande samt i verk- 
lig mening flyttbara. 
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33 ARGANGEN INNEHALL 


A 8, sid. Bo = 


En allmän översikt över de kommande saneringsfragorna. Artikeln avser i ER 
delstora och mindre städer. 


cane 
Byggnaden ar uppförd i ett äldre bostadskvarter intill domkyrkan. 


BACKSTRÖM, SVEN och REINIUS, LEIF: Kv Galjonsbulders Gröndal. Peet 
mästaren 33 (1954) Nr A 8, sid. 196—2o00. 233 


Presentation av terrasshus och höghus i Gröndal. Artikeln är illustrerad med sae 
sektion, detaljritning samt fotografier. . beg 
Bebyggelsen ingår som ett led i saneringen av stadsdelen Gröndal. 
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50-TALETS SANERINGSPROBLEM 


Av arkitekt SAR Gunnar Lindman 


En sanering av stadsbebyggelse i den betydelsen 
att nedsliten bebyggelse ersättes med ny och modern, 
har alltid varit aktuell. Men förutsättningarna för och 
syftet med en sådan förnyelse har varierat med de 
ekonomiska förhållandena, teknikens utveckling och 
människornas sätt att leva och bo. 

Vid slutet av 30-talet fanns det i många svenska 
städer en icke obetydlig lägenhetsreserv och den låga 
nativiteten gav anledning att förmoda att hushålls- 


Vinjetten: I många av våra större och medelstora städer är centralt be- 
lägna delar alltjämt tämligen lågt exploaterade. Kalmar. 


Ca 


DE 711.164 
bildningen skulle ske i långsammare takt än tidigare. 
Samtidigt började man alltmer inse, att en förbätt- 
ring av bostadsförhållandena för det stora flertalet 
var ett av de viktigaste momenten i den pågående 
sociala upprustningen. De bittra erfarenheterna från 
20- och 30-talens arbetslöshetsperioder medförde ock- 
så ett ökat intresse för sanering såsom en åtgärd att 
förebygga arbetslöshet. 

Det var med dessa utgångspunkter naturligt, att 
man ansåg det både önskvärt och möjligt att genom- 
föra en sanering i form av en omfattande ersättning 
av äldre, socialt och byggnadstekniskt mindervärdig 
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bebyggelse med en ny, hogklassig sadan. Denna op- 
timistiska syn pa saneringsproblemet fanns kvar annu 
i början pa 40-talet och präglade det slutbetänkande 
i saneringsfragan, som bostadssociala utredningen 
framlade 1947. 

Efterkrigsarens extrema högkonjunktur for stads- 
näringarna har emellertid väsentligt förändrat forut- 
sättningarna. Inflyttningen till städerna från såväl 
landsbygd som utlandet blev sålunda större under 
40-talet än under något föregående decennium. Gif- 
termålsfrekvensen ökade starkt och även hushålls- 
bildningen bland ogifta ökade. Samtidigt sjönk död- 
ligheten och den låga nativiteten under 30-talet hade 
upphört redan under krigsåren. Då härtill kom att 
bostadsproduktionen av ekonomiskt politiska skäl un- 
der några år måste hållas låg blev resultatet som be- 
kant, att lägenhetsreserven snabbt tog slut och efter- 
traddes av en lagenhetsbrist, som alltjämt består i 
flertalet städer. Först på sista åren kan en tendens 
till förbättrad bostadsförsörjning märkas i mindre 
städer och tätorter. 

Det är uppenbart, att så länge det råder brist på 
bostäder, kan en sanering, som innebär rivning i stor 
skala av användbara sådana knappast komma ifråga. 

Detta innebär emellertid icke, att saneringsfrågan 
nu skulle blivit inaktuell. Tvärtom. Men såväl förut- 
sättningarna för som syftet med saneringen har del- 
vis ändrats. Vad det nu gäller är att i första hand 
söka undvika en fellokalisering av bostadsbyggandet. 
Det har flerfaldiga gånger omvittnats, att den lokali- 
sering av flerfamiljshus till tätorternas ytterområden, 
som icke minst på grund av tidsnöd skett under det 
sista decenniet, medfört samhällsbildningar, som ofta 
är både otrivsamma och oekonomiska. Ju längre ut- 
spridningen av den nya bebyggelsen får fortsätta 
desto större blir även riskerna att en önskvärd kon- 
centration av stadskärnans bebyggelse kan komma 
till stånd endast till priset av förlusten på flerfamiljs- 
hus i ytterområden. Det är därför på många orter en 
angelägen uppgift att söka länka in byggandet av 
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Under det senaste decennie ihar 
nya bostäder huvudsakligen upp- 
förts i städernas ytterområden. 
Den aktuellaste saneringen avser 
att undvika en fellokalisering av 
bebyggelsen till ytterområden % 
städer vars centrala partier är 
lågt exploaterade. Arboga. Foto: 
Walter Pöppel. 


flerfamiljshus på sådana relativt centralt belägna och 
lågt exploaterade områden, där ett mera intensivt 
markutnyttjande är möjligt cch dar en översiktlig 
bedömning visar, att bostadsbebyggelsen även på 
längre sikt bör dominera. Lösandet av denna uppgift 
kan icke anstå till dess bostadsbristen avvecklats. 

En genomgripande omdaning och anpassning till 
nutida förhållanden av bebyggelsen i det egentliga 
cityt, det vill säga i de flesta större städer de ganska 
begränsade partier eller stråk där bebyggelsen redan 
nu i huvudsak utnyttjats för näringslivets behov är 
givetvis också onskvard. Det är emellertid tveksamt 
om flertalet städer verkligen har kraft att under de 
närmaste åren lösa även detta stadsbyggnadsproblem. 
Där så icke är fallet, torde det vara motiverat att 
iakttaga en viss återhållsamhet ifråga om ny- och 
ombyggnadsverksamhet i de stadspartier, som gränsa 
närmast intill det egentliga cityt. En för tidigt igång- 
satt sanering av dessa områden kan nämligen på ett 
olyckligt sätt föregripa kommande decenniers om- 
byggnad och utbyggnad av cityområdet. 

Givetvis finns det ett starkt socialt behov att ge- 
nom sanering söka undanröja de byggnadstekniskt 
mest bristfälliga lägenheterna, det vill säga sådana, 
som utdömts eller bort utdömas av hälsovårdsnämnd, 
men som på grund av lägenhetsbristen alltjämt bebos. 
Vi bör väl få hoppas, att även den delen av sanerings- 
frågan kan lösas under 50-talet, så mycket mer som 
dessa lägenheter i många städer äro belägna i de 
ovannämnda relativt centralt och lågt exploaterade 
områdena. Däremot är det nog icke realistiskt att 
tro, att vi i någon större omfattning under den när- 
maste tiden skall kunna förmå sanera de verkligt 
överexploaterade kvarter, som finns i några av lan- 
dets större städer, även om dessa kvarter i stor ut- 
sträckning präglas av väsentliga brister såsom dåliga 
belysningsförhållanden, brist på lekplatser, parker och 
samlingslokaler samt låg trafikutrymmesstandard. 

En sanering med syfte att bereda ökat utrymme 
för biltrafiken var på vissa platser aktuell redan un- 


der 30-talet. Det för varje ar ständigt ökade antalet 
bilar medför självfallet att ännu flera stadspartier nu 
behöves eller snart kommer att behöva saneras av 
denna anledning. Det vore emellertid säkert alltför 
optimistiskt att tro, att vi på grund av ökad biltrafik 
under de närmaste åren i stor omfattning kan riva 
befintlig bebyggelse och bredda gator. Vi torde i stäl- 
let få inskränka oss till att planera för det framtida 
bilbeståndet (200—250 bilar per 1000 personer) 
samt tillse, att den bebyggelse, som nu kommer till 
i de inre stadsdelarna dimensioneras så i förhållande 
till trafikutrymmet, att icke dessa stadsdelar alltför 
snart på nytt behöver saneras för att ge plats för tra- 
fiken. Det är därutöver angeläget att frågan om upp- 
ställningsplatser för fordon principiellt löses under 
de närmaste åren. Det råder nämligen knappast nå- 
got tvivel om, att kunde plats beredas för stillastående 
fordon på annat ställe än på gatorna, så skulle dessa 
1 flertalet städer eller stadsdelar under lång tid räcka 
for den rörliga trafiken, Sådana uppställningsplatser 
på icke gatumark kommer emellertid att kosta pengar 
och det är därför nödvändigt att man snarast utre- 
der hur kostnaderna skall betalas. 

Då kostnaderna för parkering endast är en del av 
de stadsbyggnadskostnader, som den ökade biltrafiken 
orsakar, torde det i samband med utredningen finnas 
anledning, att i första hand inventera dessa total- 
kostnader. Icke minst torde detta vara av intresse då 


det gäller att bedöma saneringskostnaderna och des- 
sas fördelning. 

En annan trafikfråga, som också till en del bör 
kunna lösas under 50-talet är frågan om in- och ur- 
lastning till butiker och lager. För närvarande sker 
sådan lastning ofta från gata, vars kapacitet härige- 
nom nedsättes. Om byggnadslagen kompletteras med 
föreskrifter, som gjorde det möjligt att anordna ett 
för fastigheterna i ett kvarter gemensamt trafikut- 
rymme i kvarterets inre, skulle denna olägenhet i 
vissa fall kunna elimineras. Z 

Vid allt stadsbyggande, men i synnerhet vid sane- 
ring av äldre stadspartier där tomtmarken är rela- 
tivt dyr, råder det ett motsatsförhållande mellan kra- 
vet på god ekonomi och god kvalitet. Tidigare har 
man i vissa sammanhang hävdad, att exempelvis kra- 
vet på god sol- och dagsbelysning bör sättas lika högt, 
när det gäller central som perifer bostadsbebyggelse. 
Sol- och dagsbelysning är emellertid endast en av de 
kvalitetsmassiga synpunkter man bör lägga på bo- 
stadsbebyggelsen och kvaliteten i detta avseende bör 
vägas icke endast mot de ekonomiska kraven utan 
även mot andra kvalitetskrav, exempelvis avstånd till 
arbetsplatser, butiker och andra servicelokaler. De 
hittillsvarande, grova normerna angående belysning, 
som endast angivit en relation mellan hushöjd och 
husavstånd bör också ersättas med mer nyanserade 
normer, som även tager hänsyn till byggnadernas 


De mest bristfälliga lägenheterna är ofta belägna inom de centralt och lågt exploaterade stadsområdena. 
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Pågående sanering i Västerås. Foto: Walter Pöppel. 


Den äldre bebyggelsen intill Linköpings Domkyrka. 
Ågatan och dess fortsättning Hunnebergsgatan mot 
biskopsgården. I förgrunden de byggnader, som rivits 1 
samband med gaturegleringen och nybyggnaden av Folkets 
Hus. Se vidare artikeln om Linköpings Folkets Hus i 
detta nummer. 


Ofta Innehåller ett saneringsobjekt alltför många små 
fastigheter. Av dessa måste stora saneringsenheter bildas. 
Nedan t. h: Plan av bebyggelsen i kv. Hästen, Uppsala. 
Nedan t. v: Kv. Hästen från Kungsängsgatan. 
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orientering och planlösning samt till de klimatolo- 
giska forutsattningarna for stadsbebyggelse på olika 
orter. 

Om sålunda kravet pa mycket god belysning vid 
central bebyggelse kan minskas något i jämförelse 
med exempelvis bostadssociala utredningens rekom- 
mendationer, torde kravet på rymliga och lättillgäng- 
liga lekplatser snarare böra skärpas. Det ökade antal 
barnolyckor i trafiken har på ett ovedersägligt sätt 
framhävt att det är nödvändigt, att barnen har andra 
lekplatser än gatan. I första hand bör den nya be- 
byggelsen i saneringsområdena planeras med hänsyn 
härtill. Därutöver bör vi inom de närmaste åren 
söka sanera upp gårdarna inom de äldre stadsområden, 
som vi i Övrigt icke förmå totalsanera. Genom att 
undanröja plank och uthus och på ett vettigt sätt om- 
disponera cykelstall, piskställ och soptunnor inom 
kvarteren, kan många goda lekplatser erhållas. 

Saneringens syfte bör icke endast vara att erhålla 
tekniskt och hygieniskt bättre stadsbebyggeise och 
bostäder utan även att åstadkomma större trivsel i 
samhället. Härför är det icke tillräckligt att vissa i 
mått och syften angivbara standardnormer uppfyllas 
utan det är minst lika väsentligt att den nya bebyg- 
gelsen och stadsmiljön får en ur estetisk synpunkt 
tillfredsställande utformning. Då de ekonomiska för- 
utsättningarna är hårdare pressade vid sanering än 
vid perifer nybyggelse och det dessutom gäller att 
anpassa den nya bebyggelsen till — i vissa fall att 
etappvis inpassa den i — äldre bebyggelse, torde pro- 
jekteringsarbetet vid saneringen bli betydligt mer om- 
fattande och krävande än hittillsvarande projektering 
av bostadsbebyggelse. Det kommer också att kräva ett 
gott och på inbördes förståelse grundat samarbete 
mellan dem, som har det ekonomiska ansvaret och 
dem, som har ansvaret för formgivningen. 

Ur många synpunkter har redan tidigare en punkt- 
sanering, det vill säga en sanering tomt för tomt, 
ansetts mindre lämplig. Utvecklingen inom byggnads- 
tekniken och även inom fastighetsförvaltningen med- 
för nu än mer än förr att fastighetsobjekten icke bör 
vara små om bostadskostnaderna skall bli låga. Ett 
av de väsentligaste strävandena inom 50-talets sa- 
neringsverksamhet blir därför att skapa tillräckligt 
stora saneringsenheter. Det kommer därvid att upp- 
stå en konflikt mellan detta krav och den nuvarande 
fastighetsindelningen. Genom den under sista åren 
vidgade expropriationsrätten kan väl problemet lösas 
i vissa fall, men det är sannolikt att ytterligare änd- 
ringar i lagstiftningen erfordras. I första hand bör 
tomtindelningsinstitutet ändras så att kommun får 
möjlighet att förhindra att några i och för sig lämp- 
liga tomter inom ett kvarter saneras, om de åter- 
stående har ur fastighetsekonomiska synpunkter 
olämplig storlek och form. 

Ett av de centrala problemen beträffande sanerings- 
ekonomi är att kunna utjämna vinster och förluster 
vid en sanering. De förhoppningar, man tidigare har 


En sanering för att ge bättre utrymme åt den starkt ökade biltrafiken är 
brännande aktuell. Parkering på gatumark och inlastning till butiker och 
lager från trafikerad gata nedsätter alltför mycket gatans kapacitet. Om 
plats kunde beredas för stillastående fordon på icke gatumark, skulle 
denna i de flesta fall räcka till för den rörliga trafiken. Fotografierna 
Överst och nederst: Walter Pöppel. 
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haft om att kunna lösa detta problem genom att fri- 
villigt eller tvångsvis bilda kvartersföreningar eller 
att genomföra något slags »skifte> för stadsfastig- 
heter, torde icke komma att infrias. Inom de kvarter, 
som nu är aktuella att saneras sakna nämligen icke 
endast flertalet utan i många fall sannolikt alla fastig- 
hetsägare både intresse för och förmåga att genom- 
föra en nybebyggelse. De äro icke företagare, i varje 
fall icke byggnadsföretagare. Det torde därför i stäl- 
let i första hand bli kommunerna, som genom egna 
initiativ måste lösa denna clearingfraga. Detta poang- 
terar kommunernas i andra avseenden, exempelvis 
planeringen, självklart centrala ställning vid sanering- 
ens genomförande. | 

Frågan om en sanering skall ske genom modernise- 
ring eller genom om- eller nybyggnad torde nu, lika 
litet som tidigare, kunna avgöras generellt. Varje fall 
torde få prövas för sig och många gånger kommer 
man kanske därvid att finna, att det inom ett kvarter 
är riktigast att modernisera några byggnader och er- 
sätta andra med nya. Detta bör emellertid då ske sam- 
tidigt. Syftet med den saneringsverksamhet, som här 
angivits som den aktuellaste nämligen att hindra bo- 
stadsbebyggelsens fortsatta utbredning i städer och 
samhällen, vars centrala områden delvis alltjämt är 
lågt exploaterade, kan emellertid endast uppnås ge- 
nom nybebyggelse. Vid bedömningen av olika sane- 
ringsformer bör det också framhållas att relationen 
mellan kostnader för ombyggnad respektive nybygg- 
nad har ändrats och sannclikt än mer kommer att 
ändras genom byggnadsverksamhetens ökade indu- 
strialisering, vars ekonomiska fördelar kan utnyttjas 
mera vid nybyggnad an vid ombyggnad, som i större 
utstrackning maste genomforas med hantverksmeto- 
der. 

Liksom forutsattningarna for och syftet med sane- 
ring av stadsbebyggelse varierar med tidsforhallan- 
dena, sa varierar de även fran ort till ort. Den glest 
bebyggda mindre stadens problem ar inte bara annor- 
lunda utan i vissa delar diametralt motsatta den Over- 
exploaterade storstadens. De har anforda allmanna 
synpunkterna anknyter huvudsakligen till forhallan- 
dena i vissa medelstora städer och torde ha föga ak- 
tualitet exempelvis i Stockholm. Aven regionala va- 
riationer i exempelvis grundforhallanden och klimat 
samt befintligt gatunat och bebyggelse gor att sane- 
ringsproblemen ar olika i olika orter. En fördjupad 
forstaelse for dessa variationer skulle kanske kunna 
medföra att den ökade byggnadsverksamhet som nu 
under 50-talet kan vantas komma till i de centrala 
stadsomradena icke far samma trista, schablonmassiga 
form som 40-talsbebyggelsen i yttercmradena. 


Overst: Södergatan i Malmö. Trots att detta är stadens förnämsta affärs- 
gata har byggnadsrätten på många ställen icke helst utnyttjats. Vid ett 
sådant läge är en sanering även av små fastigheter ekonomiskt genom- 
förbar. Men på grund av svårigheterna att lösa bl. a. garage- och inlast- 


AL! är en sanering i större enheter lämpligare. Foto: Walter 
öppel. 


T.v: Ett sådant kvarter som detta (Vasastaden i Stockholm) är Sanerings- 
moget ur stadsplaneteknisk synpunkt. Men ur byggnadsteknisk och eko- 
nomisk synpunkt är en sanering ännu icke möjlig. Foto: Oscar Bladh. 


FOLKETS HUS | LINKOPING 


Arkitekt SAR Sven Markelius 
Medarbetare avkitekt sar Bengt Lindroos 


Nybygenaden for Folkets Hus i Linköping ar upp- 
ford inom stadens äldsta och traditionsrikaste delar. 
Ågatan och dess fortsättning Hunnebergsgatan utgör 
rester av den medeltida stadsplanen. Utefter detta 
gatustråk, som ingår i den ålderdomliga miljön kring 
den 700-åriga domkyrkan, finnes en karaktärsfull 
i grönska inbäddad bebyggelse, bl. a. den gamla bis- 
kopsgården och den forna trivialskolans empirebygg- 
nad. Omedelbart norr om Folkets Hus-tomten ligger 
ett medeltida stenhus, klostret. Miljön kompletteras 


DK 725.83 (485 Linköping 
av senare tillkommen träbebyggelse, som i sin blyg- 
samma art och skala bidrar till helhetsintrycket. 

För området kring Folkets Hus-tomten uppgjordes 
i samband med de första skisserna en saneringsplan, 
som senare utvidgades och reviderades. Den nu ge- 
nomförda bebyggelsen utgör den första sanerings- 
åtgärden enligt denna plan. 

Att i den nu skildrade miljön infoga en byggnad 
med ett modernt idéinnehåll och med berättigat krav 
på dominans erbjöd rätt svåra problem, vilka jag sökt 
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Foto: Eger! 


lösa bl. a. genom byggnadsmassornas uppdelning en- 
ligt i programmet angivna funktioner. Genom denna 
uppdelning och tack vare domkyrkans maktighet syn- 
tes det möjligt att inordna den nya byggnaden i dess 
omgivning utan att ge avkall pa en rationell plane- 
ring, en kompromisslost tidsenlig utformning och ett 
tillräckligt representativt framträdande. Ett miljo- 
främmande trevånings »åttitals>-hus, vars brandga- 
vel vetter mot Folkets Hus-tomten, skymmer nybygg- 
naden från Hunnebergsgatan. Huset står emellertid 
delvis på gatumark och förhållandet kommer därför 
att i denna del förbättras med stadsplanens genom- 
förande. 

Mot Ågatan framträder anläggningen som tre med 
varandra förenade byggnadskroppar : huvudbyggnaden 
med fackforeningslokaler och entré till biografen- 
teatern, mellanbyggnaden innehållande bostadslägen- 


Plan av källarvåning. Skala 1: 500. I. Danssalong 2. Lagerutrymmen 
3. Panncentral 4. Omklddningsloger för teatern 5. Kdallarutrymmen for 
restaurang och bostdder. 


heter och restaurang och slutligen det för uthyrning 
avsedda kontorshuset. Uppdelningen motsvarar sa- 
lunda anläggningens olika ändamål och innebär den 
praktiska fördelen att de för uthyrning avsedda par- 
tierna, i första hand det mindre kontorshuset och på 
längre sikt även bostadshuset, successivt kan tas i an- 


Foto: Egerborn. 
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Överst: Plan av bottenvåning. Skala 1: 500. 1. Teater- och biografsalongen 
med scen. 2. Foajé 3. B-salen med amatörscen 4. C-salen 5. D-salen 
6. E-salen 7. Restaurang med terrasservering 8. Butikslokaler. 


Därunder: Modell av Domkyrkan med intilliggande bebyggelse. Folkets 
Hus t. h. 


T. h: Plan av kontorsvaning. Skala 1: 500. 


Nedan: Sektion. Skala 1: 500. 


Mittpartiet med restaurang- och bostadsbyggnaden samt terrasserveringen. 


sprak for Folkets Hus-foreningens egna behov, om 
detta kan komma att behovas. 

Tomtens inre delar ar praktiskt taget helt over- 
byggda och inrymmer teater- och biograflokal med 
667 sittplatser, Ovriga samlingssalar — B-salen med 
288 platser, C-salen med 145, D-salen med 105 och 
E-salen med 70 — samt danslokalen Grottan med 
plats for ca 200 dansande eller 300 sittplatser vid an- 
vändning som möteslokal. 

Genom indragningen av bostadshuset har åstad- 
kommits en fredad förplats, delvis avsedd för trottoar- 
servering i samband med restaurangen. Den bidrar 
också till att ge huvudbyggnaden ökad valör i gatu- 
bilden från Platensgatan. 
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Foto: Fröberg. 


Entréerna till stora kontorshuset, teatern och res- 
taurangen ligger i anslutning till en mot Agatan och 
forplatsen öppen portik. Entrén till övriga moteslo- 
kaler ar förlagd till forplatsens motsatta kortsida. 
Samtliga forrum bildar en sluten krets, varigenom 
byggnadens alla samlingslokaler kan kommunicera. 
Kapprum och foajéer ar dimensionerade for teater- 
publik. Fondvaggen i teaterns foajé ar helt fylld av 
en malning i vaxteknik, som enligt byggherrens upp- 
drag utforts av Nils Wedel. Det kompletterar rummets 
aterhallsamma färgskala, som utgående fran denna 
forutsattning ror sig med gravitt, gratt och naturtra. 

Teaterfoajéns inre kortvagg kan medelst ett system 
av luckor öppnas mot det lägre liggande forrummet 


ill B-salen. Detta forrum ar avsett även som en min- 
jineshall och en uppifrån belyst fondvägg är reserverad 
för reliefbilder, medaljonger, inskriptionstavlor och 
andra minnesmärken över händelser och bemärkta 
personer inom arbetarrörelsen och Folkets Hus-verk- 
samheten. 

Önskvärdheten att åt teatersalongen ge en festlig 
prägel har av ekonomiska skäl måst uppfyllas med 
jenkla medel. Mot det svarta takvalvet kontrasterar 
I varmt röda fåtöljer och en rikt mönstrad ridå i olika 
röda toner från orange till purpur med inslag av svart 
och vitt. Den är utförd i filmtryck på bomullssammet. 
Sidogångarna är täckta med en i svart och vitt mönst- 
rad maskinvävd matta i axminsterteknik. Väggarna 
}Over sidogångarna är beklädda med ribbor i obe- 
| handlad furu på ljudabsorberande underlag. De stora 
ljusgloberna är utförda av plastväv på plastbehandlad 

ståltrådsstomme. 
_ De olika interiörerna har genom färgval och ma- 
terialbehandling givits varierande karaktär. De mind- 
i re salarna har sålunda fått en mera arbetsbetonad 
| prägel i enlighet med deras uppgift att i första hand 
| vara sammanträdes-, kongress- och föredragslokaler. 
| B-salen, som även skall användas som teatersalong, 
I har en mönstrad ridå i gult, svart, vitt och brunt, 
även den tryckt på sammet. B-salen kan medelst en 
sänkbar hissvägg förenas med C-salen, varigenom 
plats beredes för ca 500 personer. 

Byggnaden är huvudsakligen uppförd som stom- 
konstruktion i armerad betong. I fasaden synliga bä- 
rande pelare och balkar har utförts med invändig 
korkisolering och med gjutning emot slät brädform 
utan puts. Huvudbyggnadens fönsterlösa fasadpartier 


lrapphuset i kontorsbyggnaden. Foto: Fröberg. 


är beklädda med fogstruket rött stavtegel. I bostads- 
huset har fasaderna ovan bottenvåningen uppförts 
som bärande tegelväggar, tunt slammade utan av- 
färgning. Huvudbyggnadens centralhall har omfatt- 
ningsväggar i fogstruket tegel. Fogindelningen mot- 
svarar ingångsdörrarnas karmmått för att underlätta 
framtida ändringar i plandispositionen. Fönsterindel- 
ningen med poster upptagande mellanväggarna har 
samma syfte. I huvudbyggnaden samt i partierna in- 
nehållande teater och samlingslokaler är samtliga 
fönster- och dörrsnickerier utförda i ek. Golvmateria- 
let är i kapprum, vestibul- och foajéutrymmen grå 
kalksten i fallande längder med sågad och lätt bläst- 
rad yta. B-, C-, D- och E-salarna har parkettgolv. 

På grund av kriget och kristiden har arkitektupp- 
draget kommit att omspänna en avsevärd tidrymd. 
De grundläggande utredningarna gjordes redan 1941, 
först 1951 erhölls tillstånd att sätta igång byggnads- 
arbetet. Kostnaden för hela anläggningen uppgår till 
omkring 4 millioner kronor vartill kommer möbler 
och lös inredning för ca 500 000 kronor. 

Mina huvudsakliga medarbetare har varit arkitek- 
ten SAR Bengt Lindroos samt inredningsarkitekten 
Thea Leonhard. 

Sven Markelius 
Som konsulenter har medverkat ingenjörsfirman Jacobson & Widmark 
för byggnadskonstruktioner, Elis Runefeldts Ingenjörsbyrå för värme-, 
ventilation och sanitet, Elektriska Prövningsanstalten för kraft- och be- 
lysningsinstallationer, samt arkitekt Gunnar Heimbiirger för akustiska 
utredningar och konstruktionen av den hissbara väggen mellan B- och 
C-salarna. 

Huvudentreprenör har varit byggnadsfirman Erik Andersson, Lin- 
köping under föredömlig ledning av civilingenjör Gunnar Gavel jämte 
medarbetare. Celcius rörlednings AB har svarat for de rörtekniska 
installationerna. Svenska fldktfabriken har haft hand om installation av 


fläktar och ventilationsanordningar. Elinstallatör har varit Elektriska 
felbyrån. 


Overst: Foajén till teater- och biografsalongen med Nils Wedels 
ning. Foto: Egerborn,. 


Ovan: Detalj av Wedels målning. Foto: Fröberg. 


T. v: Förhallen till B-salen. Foto: Egerborn. 


På motstående sida: Ritning till kalkstensbeläggning i entréer oci 
Skala 1: 300. 
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Danssalongen »Grottan» i källarvåningen. Väs av fururibb på perforerad masonit med ljuddämpande underlag. Dansgolv av ekparkett, steg 
linoleum med stegkanter av gummi. Foto Egerborn. 


e 
av svart och gramelerad 
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Interiör av teater- och biografsalongen. Draperiets färger: nyanser av rött från orange till violett samt svart och vitt. Matta i svart och vitt. Stolar 
röd sammet. Foto: Egerborn. 
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Interiör av B-salen. Foto: Holmén. 


Draperi i filmtryck — vitt, brunt, svart och gult 
— på bomullssammet. 
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KV GALJONSBILDEN 
GRONDAL 


| Bebyggelsen i kv. Galjonsbilden i Gröndal ar ett 
| led i Olle Engkvists nybyggnads-, sanering- och ak- 
| tiviseringsarbete i denna stadsdel. Detta började i 
| mitten på 4o-talet med stjärnhusbebyggelsen i kv. 
Akterspegeln, som ligger alldeles intill Galjonsbilden 
' och med restaureringen av malmgården Charlottendal, 
som ligger vid entrén till Gröndal från staden. 

— Galjonsbildens byggnadsplats ansluter i söder till 
| Grondalsvagen och i norr till den i spetsig vinkel an- 
knytande Sjöbjörnsvägen. 

Utefter den tidigare avsprängda bergväggen mot 
Gröndalsvägen förlades en terrassbyggnad i tre av- 
satser. Den innehaller bostader, som har stora fri- 
luftsplatser pa framforvarande terrass. Ovanpå denna 
och i direkt anslutning till den bakomvarande bergs- 
| platans höjder har skapats en större terrassplata. Pa 
| denna och i anslutning till det övre gatusystemet la- 
des en radhuslanga med egna terrasstradgardar at 
soder. 


På motstående sida: Terrasshusen och héghuset fran Gréndalsvagen. 
Foto; Sune Sundahl. 


Bottenplan. Skala 1: 1000. 
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DK 728.2 (485 Stockholm) 

I hornet vid Sjobjornsvagen och Grondalsvagen, 
centralpunkten i Grondal, har skapats en plats vid 
vilken ett hoghus i elva vaningar ligger samt entrén 
till teater-biografsalongen. Ett flertal butiker har 
ocksa forlagts hit. 

Denna lilla plats har blivit Grondals affars-, kul- 
tur- och nojescentrum. 

Biograf-teatern ligger under den stora terrassen 
mellan bergvaggen och hoghuset. Den skrovliga berg- 
väggen bildar vägg i scenutrymmet och hoghuset med 
sin speciella kontur avtecknar sig i foajén. Utom den 
stora salongen anknyter tva mindre forelasningssalar 
till foajén. 

Salongen anvandes som lokal for konsert, opera, 
teater, foredrag och film. Den rymmer 400 personer 
och den har fatt sin form och sina material med han- 
syn till de olika anvandningssatten. Vaggarnas nedre 
delar ar av akustiska skal kladda med tra, natur- 
fargad furu. De ovre delarna ar kladda med Heraklit- 
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och ned: Min. 25 cm jordfyllning. 5 cm specialgra- 
devad skyddsbetong, armerad med BSG-ndt. I lag 
forhydningspapp. I lag underhdllsfri papp utan 
strykning. 3 m/m bitumenmatta, svetsad i skarvarna. 
12 m/|m engelsk asfalt. 3 cm betongavjämning i lut- 
ning I: 50. 5 cm lattbetongplattor tätt lagda. 5 cm 
lättbetongplattor lagda med mellanrum för ventila-| 
tion. 7 cm lättbetongplattor. Bärande betongplatta. 


Detaljsektion av terrassens främre kant. ee 
| 
| 


Nedan: Plan av lägenheter vid terrasshusets västra 
gavel. Skala r: 250. 


Foto: C G Rosenberg. 
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Ovan: Platsen framför entrén till samlingssalen. Skulpturen till vänster dr en kopia av galjonsbilden på 1700-talsskeppet La Coquette. 
Till höger apoteket i héghusets bottenvåning. Foto: Sune Sundahl. 


Nedan: Interiör av samlingssalen, som användes till biograf, teater, opera, konsertlokal m. m. Foto Sune Sundahl. 
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plattor, vilka liksom taket malats 1 en djupbla farg- 
ton. Blickpunkten i salongen ar en fargrik rida, som 
är komponerad av K G Andersson. Scenen, som ar 
ganska inventios, har planerats av Eric Léwen-Aberg. 
Kring scenen finns loger och artistfoajé och rum for 
rekvisita etc. Har har Erik Svensson dekorerat och 
fargsatt. 

Vid den dekorativa finishen i foajén har Håkan 
Sundström utfört glasmosaiken på pelaren i foajén 
och Frederik Bjurström gjort schablonmönstren till 
de stora väggytorna. 

Projekteringsarbetet påbörjades 1946 och avsluta- 
des i stort sett vid byggets färdigställande 1952. 

Nu 1954 ombygges ett i terrasshusen inbyggt aldre 
hus likasom ett längst väster därom anslutande gam- 
malt hus. 

Byggherre och byggmästare är Olle Engkvist. 

Byggnadskonstruktör : Civilingenjör C E Carl- 
stedt hos Olle Engkvist. 

Värme- och sanitär konstruktör samt entreprenör: 
AB Installatör. | 

Elkonstruktör och entreprenör: ASEA. 

Trädgårdsanläggningarna har projekterats av träd- 
gårdsarkitekt rst Walter Bauer. 

Arkitekter för anläggningen är undertecknade med 
bl. a. följande medarbetare: arkitekt Bengt Aker- 
man (död i Mexico 1951), arkitekt Frederik Bjur- 
ström, ingenjör Carl Segergren och ingenjör Olle 
Moqvist. 


Sven Backström Leif Reinius 


ITIT 
i 


Plan av höghuset: Skala 1: 400. 


28 Höghuset fran söder. Högst upp ligger en större våning med md j 
i Foto: Sune Sundahl. = Ce a 
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